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КОЗЛОВОЙ КРАН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГОСТ 27584-88
	Дата: «____» _____________ 20____года
Номер запроса: ____________________

Отправил: ________________________

_________________________________

Количество заказываемых кранов ____


	Заказчик: ________________________________

Адрес: __________________________________

________________________________________

Тел./факс: _______________________________

Электронная почта: _______________________

Контактное лицо _________________________
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	Грузоподъемность крана, т:
	

	Пролёт крана Lпр, м:
	

	Рабочая длина консоли крана L1/L2 (левая/правая), м
	

	Габаритная длина консоли крана Lк (левая/правая, при необходимости ограничения), м
	

	Общая длина крана Lкр, (при необходимости ограничения), м
	

	 Высота подъёма H, м
	

	Высота крана Нкр (при необходимости ограничения), м
	

	Необходимость кабельного барабана (да/нет)
	

	Тип подкранового рельса

(или ширина головки рельса, мм)
	

	Длинна кранового пути, м
	

	Место запитки крана (начало, середина) 
	

	Режим работы: А3 – легкий; А5 – средний; А6 – среднетяжелый;
А7 – тяжелый; А8 – весьма тяжелый
	

	Скорость передвижения крана, м/мин
	

	Скорость передвижения грузоподъемного механизма, м/мин
	

	Скорость подъема, м/мин
	

	Управление:

	с кабины открытой /закрытой
	

	с кабины закрытой утеплённой, с кондиционером
	

	с пола с помощью радиоуправления
	

	с пола с помощью пульта управления
	

	Токоподвод по мосту крана:

	Кабельный на струне
	

	Кабельный на С-профиле
	

	Токоподвод к крану:

	Кабельный на С-профиле
	

	Троллейный закрытого типа
	

	Длина кранового пути, м
	

	Плавность работы- частотное регулирование скоростей 
	Передвижение крана
	

	
	Передвижение грузоподъемного механизма
	

	
	Подъем 
	

	Ограничитель грузоподъемности (да/нет)
	

	Регистратор параметров работы (да/нет)
	

	Категория размещения (ГОСТ 15150-69): 
	

	У1(на улице), У2 (под навесом), У3 (в помещении), 

У4 (в отапливаемом помещении)
	

	Температурный режим (-20…+40Со или -40…+40Со) 
	

	Необходимость освещения (да/нет)
	

	Исполнение

	Общепромышленное (ОПИ)
	

	
	Пожаробезопасное (ПБИ)
	

	
	Характеристики взрывобезопасности 

(для ВБИ, ГОСТ Р 51330-99)

	Класс зоны помещения □В-I   □B-Ia   □B-Iб   □В-II   □B-IIa

	
	
	Категория смеси  □I    □IIB    □IIA     □IIC

	
	
	Группа смеси по температуре воспламенения   □Т3  □Т4   □Т5 □Т6

	Тип грузоподъемного механизма: 

	Телега грузовая

	

	
	Тельфер:

Ручной; Электрическая канатная / цепная, 

Страна производитель: Китай / Болгария
	

	Количество кранов
	

	Наличие смежных кранов на одном крановом пути
	

	Дополнительные требования


	

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Подпись заказчика, его должность и фамилия,

печать предприятия.
Контактное лицо, телефон.
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