

РФ, Краснодарский край,[image: ]
г. Краснодар, 
ул.Ростовское шоссе,14/2.
Тел.:8-861-212-68-52, 212-68-53.
Сот. 8-953-083-96-67, 8-918-14-229-14

E-mail: KKZ-krasnodar@yandex.ru
Опросный лист на изготовление крана мостового (кран-балки)
	1
	Тип крана 
	Опорный □
	Подвесной □

	1.1
	Конструкция
	Однобалочный □
	Двухбалочный □
	Однопролетный □
	Двух пролётный  □

	1.2
	Конструкция моста крана
	Балочного сечения  □
	Коробчатого сечения  □
	Ферменного сечения  □

	2
	Грузоподъемность, т
	

	3
	Пролет (расстояние от центра до центра оси рельса), м
	

	4
	Полная длина крана, м  (для подвесного крана)
	

	5
	Длина консолей, м  (для подвесного крана)
	Левая, м
	Правая, м

	6
	Пролетная балка при длине пролета более 12,5м
	в разрезном виде (длинномер)
	

	
	
	в неразрезном виде (трал)
	

	7
	Высота подъема (рабочий ход крюка), м
	

	7.1
	Высота помещения от головки рельса до перекрытия, м
	

	8
	Режим работы (1К, 2К, 3К – легкий, 4К – средний, 5К – тяжелый)
	

	9
	Периодичность включений (25, 40, 60) %
	

	10
	Температура окружающей среды (-10 +40; -20+40; -40+40), град. С
	

	11
	Место установки (У1-на улице, У2 – на улице под навесом, У3 – в помещении)
	

	12
	
Исполнение
	Общепромышленное (ОПИ)
	

	
	
	Пожаробезопасное (ПБИ)
	

	
	
	Взрывобезопасное (ВЗИ)
	Класс зоны помещения  □В-I   □B-Ia   □B-Iб   □В-II   □B-IIa
Категория смеси  □I    □IIB    □IIA     □IIC
Группа смеси по температуре воспламенения   □Т3  □Т4   □Т5 □Т6

	13
	Тип тали: Ручная; Электрическая канатная / цепная, 
Страна производитель: Китай / Болгария
	

	14
	Конструктивные
особенности тали
	стандартная строительная высота, м
	

	
	
	уменьшенная строительная высота, м
	

	15
	Грейфер (необходимо заполнить опр.лист)
	

	16
	Скорость передвижения крана, м/мин
	

	17
	Скорость подъема, м/мин
	

	18
	Скорость передвижения тали, м/мин
	

	19
	Тип токоподвода к крану: 
-Кабельный   на С-профиле / на струне;    
-Троллейный
	

	20
	Тип токоподвода к тали: 
Кабельный   на С-профиле / на струне
	

	21
	Токоподвод к крану предоставляет (Поставщик, Заказчик)
	

	22
	Длина подкранового пути, м
	   

	23
	Типоразмер используемого двутавра (для подвесного)
	 □24М   □30М   □36М   □45М   □____

	24
	Тип рельса кранового пути (для опорного)
	 □Квадрат___  □Р24  □Р43  □Р50 □Р70  □___

	Опции для крана и тали, не входящие в стандартную комплектацию

	25
	Наличие тормоза на передвижение крана
	

	26
	Наличие тормоза на передвижение тали
	

	27
	Наличие двух скоростей на передвижение крана, м/мин
	

	28
	Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/мин
	

	29
	Наличие двух скоростей на подъем/опускание, м/мин
	

	30
	Частотное регулирование на передвижение крана (плавный пуск и стоп крана)
	

	31
	Частотное регулирование на передвижение тали (плавный пуск и стоп тали)
	

	32
	Концевые выключатели на передвижение крана, шт 
	

	33
	Концевые выключатели на передвижение тали, шт
	

	34
	Радиоуправление 
	

	35
	Звуковая и световая сигнализация на передвижение крана
	

	36
	Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз
	

	37
	Регистратор параметров работы крана
	

	38
	Оптические датчики сближения крана с соседними / с препятствиями
	

	39
	Ограничитель грузоподъемности крана (ОГП)
	

	40
	 ЗИП комплект (указать комплектацию)
	

	41
	Навес для стоянки тали при исполнении «У1-на улице»
	

	42
	Характеристика груза (размеры), перегружаемого материала
	

	43
	Дополнения
	 В дополнениях просим описать какое количество кранов на одном пути планируется, каждый кран будет обслуживать свой участок или весь цех. 

	44
	Количество заказываемых кранов
	

	45
	Необходимость доставки
	

	46
	Адрес доставки крана 
	

	47
	Необходимость сборки, монтажа, пуско-наладки, испытаний
	

	48
	Наименование предприятия Заказчика
	

	49
	ФИО Заказчика, должность, подпись
	

	50
	 Дата
	

	51
	Контакты
	т/ф
	

	
	
	E-mail
	



 Внимание! Опросный лист без подписи и печати Заказчика считается не действительным.
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